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Eingegangene Erhebungsbögen: 

 
(Stand 10.12.2013) 
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LoD1 Flächendeckung: 

kein LoD1 

„vollständiges“ LoD1 
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LoD2 Flächendeckung: 
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LoD3 Flächendeckung: 

nur Landmarks in LoD3 



Mönchen-

gladbach 

- Grundrisstreu zur ALK 

- Keine ALKIS ID 

- AdV Profil wird nicht verwendet 

- Modellierungshandbuch Sig3D wird 

verwendet 

- Datengrundlage: Airborne Laserscanning (2008) 

- Software: SGJ3D  

- Anwendungen: Lärmkataster, Planungen 

 

Düsseldorf 

 

- Grundrisstreu zur ALK 

- Keine ALKIS ID aber ALK ID 

- AdV Profil wird nicht verwendet 

- Modellierungshandbuch Sig3D wird 

verwendet 

 

- Datengrundlage: Geschosszahl / Grundriss; 

Fortführung: terrestrische Messungen 

- Software: SGJ  

- Anwendungen: Planungen, 

Hochwassersimulation, etc. 

Gelsen-

kirchen 

 

- Grundrisstreu zur ALK 

- ALKIS ID wird geführt 

- AdV Profil wird nicht verwendet 

- Modellierungshandbuch Sig3D wird 

verwendet 

 

- Datengrundlage: Airborne Laserscanning; 

Fortführung: : Airborne Laserscanning 

- Software: Erstableitung: FME, ArcGIS 

- Anwendungen: Planungen, 

Oberflächenwasserfließwege, Lärmkataster, etc. 

Bochum - Grundrisstreu zur ALK 

- ALKIS ID wird geführt 

- AdV Profil wird verwendet 

- Modellierungshandbuch Sig3D wird nicht 

verwendet 

 

 

- Datengrundlage: Airborne Laserscanning; 

Fortführung: : Stereoskopische Messungen 

- Software: SGJ3D 

- Anwendungen: Lärmkataster 

Dortmund - Grundrisstreu zur ALK 

- ALKIS ID wird geführt 

- AdV Profil wird verwendet 

- Modellierungshandbuch Sig3D wird 

verwendet 

 

- Datengrundlage: measuredHeigh, Fortführung: 

NAS 

- Software: SGJ3D 

- Anwendungen: Lärm- /Solarkataster, Planung, 

Darstellung von Umweltproblemen  

 

LoD1: 



Mönchen-

gladbach 

- Nicht grundrisstreu zur ALK 

- Keine ALKIS ID 

- AdV Profil wird nicht verwendet 

- Modellierungshandbuch Sig3D wird 

verwendet 

- Datengrundlage: Airborne Laserscanning (2008) 

- Software: SKP, SGJ3D  

- Anwendungen: Planungen 

 

Düsseldorf 

 

- Grundrisstreu zur ALK 

- Keine ALKIS ID aber ALK ID 

- AdV Profil wird nicht verwendet 

- Modellierungshandbuch Sig3D wird 

verwendet 

 

- Datengrundlage: Orthomatching, Bauakten, 

terrestr. u. stereoskopische Messungen, 

Airborne Laserscanning 

- Software: SGJ, Sketchup 

- Anwendungen: Planungen, 

Hochwassersimulation etc. 

Gelsen-

kirchen 

 

- Nicht grundrisstreu zur ALK 

- ALKIS ID wird geführt 

- AdV Profil wird nicht verwendet 

- Modellierungshandbuch Sig3D wird teilweise 

verwendet 

 

- Datengrundlage: stereoskopische Messungen, 

Orthophotos 

- Software: Sketchup, LandXplorer etc. 

- Anwendungen: Planungen, 

Oberflächenwasserfließwege, Lärmkataster, 

Solarkataster, etc. 

Bochum - Grundrisstreu zur ALK 

- ALKIS ID wird geführt 

- AdV Profil wird verwendet 

- Modellierungshandbuch Sig3D wird nicht 

verwendet 

 

 

- Datengrundlage: terrestrische Messungen, 

stereoskopische Messungen, Bauakten 

- Software: SGJ3D, Sketchup – Plugin Bochum 

- Anwendungen: - 

Dortmund - Grundrisstreu zur ALK 

- ALKIS ID wird geführt 

- AdV Profil wird verwendet 

- Modellierungshandbuch Sig3D wird teilweise 

verwendet 

 

- Datengrundlage: terrestrische Messungen, 

stereoskopische Messungen 

- Software: SGJ3D 

- Anwendungen: Planung, Darstellung von 

Umweltproblemen  

 

LoD2: 
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Räumlich denken. Praktisch entscheiden. 

Jan Kohlbecker 
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