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& Sitzungen der AG Modellierung

e 51. Sitzung, 19. Juni, geobasis.nrw, Bonn
e 52. Sitzung, 21. August, IGG, Uni Bonn
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A Tatigkeiten: Uberblick

e Briucken-Modell (ADE) von AG verabschiedet
- Vorschlag von Herrn Gruber, Frau Schltter, Kreis RE
- Ziel: Integration als Modul in CityGML

e Allgemeines Netztopologiemodell (ADE) von AG
verabschiedet

- Vorschlag der Herrn Kolbe, Nagel, Becker, TU Berlin
- Ziel: Integration als Modul in CityGML
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umversitétm Briuckenmodell Kreis RE

e pereits auf der letzten Plenarsitzung vorgestellt

- Koharent zum Gebaudemodell (Parts, verschiedene
LoD, Installations, Rooms in LoD4, ...)

- andere Klassen (z.B. ConstructionElement), Attribute
(z.B. Construction Type , isMovable) und Codelisten

e positive Evaluation anhand von Beispielen
e Detailanpassungen
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umversitétm Briuckenmodell Kreis RE

e Stand:

- UML-Diagramme, Dokumentation, XML-Schema-
Dateien, Codelisten liegen vor
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umversitétm Allgemeine Netztopologie

e Ausgangspunkt: Modellierung von Ver- und
Entsorgungsnetzen

e Trennung: Allgemeine Netztopologie - Fachtopologie

(z.B. Ver- und Entsorgungsnetz, Stral3ennetz,
Innenraumwegenetz)

- Vorteile:
e Modularisierung der Netztopologie
e Integration heterogener Netze

e Vorschlag der TU Berlin zu allg. Netztopologie

Bericht der AG Modellierung Plenarsitzung SIG 3D 2.10.09

G. Groger



umversitétm Vorschlag der TU Berlin zu allg. Netztopologie

e EXxplizite Reprasentation der Verbindungen im Netz
durch Knoten-Kanten-Modell
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umversitétm Vorschlag der TU Berlin zu allg. Netztopologie

e EXxplizite Reprasentation der Verbindungen im Netz
durch Knoten-Kanten-Modell

e Ein Feature wird durch ein Teilnetzwerk reprasentiert
(Flexibilitat)
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umversitétm Vorschlag der TU Berlin zu allg. Netztopologie +4-igg

e EXxplizite Reprasentation der Verbindungen im Netz
durch Knoten-Kanten-Modell

e Ein Feature wird durch ein Teilnetzwerk reprasentiert
(Flexibilitat)

e Hierarchiebildung moglich: Features konnen parallel
abstrakt und detailliert (durch Teilfeatures) modelliert
werden schaltschrank

‘A

N

Svad

Einbauteile (mit eigenstandigen

FeatureGraph-Reprasentationen)
mm 4]

Bericht der AG Modellierung Plenarsitzung SIG 3D 2.10.09 G. Groger



umversitétm Vorschlag der TU Berlin zu allg. Netztopologie

e Stand: m
- UML-Diagramme, XML-Schema-Dateien und m
Dokumentation liegen vor (Codelisten nicht -
erforderlich) o

- ggf. Erganzungen notwendig (z.B. Flussrichtung,
Benennung)
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umversitétm Nachste Schritte

e Sitzung der AG im Anschluss an Plenarsitzung
e Themen:

- Modellierung von Ver- und Entsorgungsnetzen auf
Basis der allg. Netztopologie

e Konkrete Klassen flr Ver- und Entsorgungsnetze,
Geometrie, LoDs, ...

- Festlegung der nachsten Themen der AG
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