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FortfiUhrung des
Gebaudemodell LoD2
iIn NRW




In h alt Bezirksregierung Kdln "@
(o)

« Einfihrung und Vorluberlegung
« Fortfuhrungskonzept

— Fortfihrung der Gebaude

— Nachbearbeitung der Gebauden

— Verzahnung von Fortfihrung und Nachbearbeitung
« Entwicklungspotential / Vorhaben
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In h alt Bezirksregierung Kdln b@

« Einfihrung und Vorluberlegung
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Entwicklung der Produktion

2006

— Erstellung eines flachendeckenden Gebaudemodell LoD1 fir
die Larmkartierung (Umgebungslarmrichtlinie)

— jahrliche Aktualisierung des LoD1 Uber vollautomatischen
Prozess

2012
— Beschluss zur Erstherstellung des Gebaudemodell LoD2
» Erstproduktion tiber eine Vergabe
» Vollautomatisierte Ableitung ohne integrative Bearbeitung
» Erkennungsquote (richtige Gebaude) von 90 %

2014
— Abschluss der Erstherstellung des LoD2
— die separate Produktion des LoD1 wird eingestellt
« Das LoD1 soll zukiinftig aus dem LoD2 abgeleitet werden

2015
— Fortfihrung und Nachbearbeitung des LoD2 begonnen
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Problemstellung

» FortfUhrungsanlasse
— Neues Gebaude entstanden
— Gebaude abgerissen

— Gebaude erweitert (z.B.
Anbau)

— Grundriss wurde
homogenisiert (tUber 100.000
pro Jahr)

— Gebéaudeattribute in ALKIS
geandert

— Anderung an der
Dachkonstruktion,
Etagenaufstockung...

» zusatzlicher Handlungsbedarf

— 10 % der Gebaude muissen
nachbearbeitet werden

i GEObasis.nrw
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Teilungen 16.000 14.500 14.800

Grenzvermessungen 1.600

1.700 1.600

Gebaudeeinmessungen 39.000 40.000 40.100

Quelle: Jahresberichte der Katasterbehdrden

= 0,4 % der Geb&ude pro Jahr

Kdlner Dom nur als LoD1 abgeleitet



Problemstellung

 FortfUhrungsanlasse

Neues Gebaude entstanden
Gebaude abgerissen

Gebaude erweitert (z.B.
Anbau)

Grundriss wurde
homogenisiert (tUber 100.000
pro Jahr)

Gebaudeattribute in ALKIS
geandert

/ Anderung von ALKIS

Anderung an der
Dachkonstruktion,
Etagenaufstockung...

» zusatzlicher Handlungsbedarf

10 % der Gebaude mussen
nachbearbeitet werden
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Der Anlass ergibt sich aus einer

Teilungen 16.000 14.500 14.800
Grenzvermessungen 1.700 1.600 1.600

Gebaudeeinmessungen 39.000 40.000 40.100

Quelle: Jahresberichte der Katasterbehdrden

= 0,4 % der Geb&ude pro Jahr

Kdlner Dom nur als LoD1 abgeleitet



Ressourcen Bezirksregierung Koln b@

Laserscanprogramm NRW
2012 - 2017

« Geodaten
— ALKIS-Daten
 jahresaktuell im Geodatenzentrum

— Laserscandaten im FortfiUhrungsturnus von
6 Jahren

 Punktdichte 4 Pkt / m2

— Luftbilder im Fortfihrungsturnus von 3
Jahren

« Bodenauflosung 10 cm

» aus den Luftbildern kbnnen tber
Bildkorrelation automatisiert
Oberflachenpunktwolken abgeleitet
werden (bDOM).

— die H6hengenauigkeit ist gegeniber
dem Laserscanning schlechter

— das bDOM durchdringt nicht die
Vegetation

22222222

Coestes o (2019)
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Zl elsetzu ng Bezirksregierung Kéln W@

« Das Gebaudemodell soll entsprechend dem
Liegenschaftskataster fortgefiinrt werden

=» jahrliche Aktualisierung

« Das Gebaudemodell soll den Anforderungen aus dem AdV
Produktstandard entsprechen

) AK GT

Unterlage

m 1071R3
28 Tagung

TOP 244

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen
der Lander der Bundesrepublik Deutschland (AdV)

Produktstandard

fiir 3D-Gebaudemodelle
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Inhalt Bezirksregierung Koln "@

« Fortfuhrungskonzept
— Fortfihrung der Gebaude
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Grunduberlegung

Bezirksregierung Koln y@

* Neue Gebaude konnten tUber Luftbildauswertung

modelliert werden
— Erfassung von First und Traufh6hen

— Bearbeitungsdauer ca. 10 — 15 min / Gebaude

Gebaudeeinmessungen  40.000 40.000

pro Jahr

Bearbeitungszeit pro 10 15
Gebaude [in min]

beno6tigte Mitarbeiter 5,6 8,4

 Fortfuhrung in NRW muss weitestgehend

automatisiert erfolgen!

i GEObasis.nrw

Anzah|
Baden-Wirttemberg 5.889.117
Bayern 8.587.067
Berlin 534.759
Brandenburg 2.436.879
Bremen 253.868
Hamburg 365.916
Hessen 4.921.256
Mecklenburg-Vorpommern 1.205.884
Niedersachsen 5.705.678
NRW 10.130.354
Rheinland-Pfalz 3.123.113
Saarland 575.803
Sachsen 2.018.564
Sachsen-Anhalt 1.721.925
Schleswig-Holstein 2.150.348
Thiiringen 2.187.503
Summe 51.808.034

Stand: ZSHH 2015
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Neu bereCh nun g d es Bezirksregierung Koln y@
Gebaudemodell o :

« Optimierungen des Ableitungsprozesses

— Saum der Laserscandaten um
Berechnungskachel wird in einem
Vorprozess genau auf
Gebaudeausdehnung reduziert

i"tel)‘ — Server wurde auf Intel-Prozessoren e s
(vorher AMD) umgestellt Laserscandaten  Kachel (km?)

 Rechenzeit km2: @ 2 min (urspriinglich 15 min)
« Rechenzeit NRW (34.000 km?): 47 Tagen

=» Jahrliche NRW-weite Neuberechnung
des Gebaudemodell LoD2 mdglich

i GEObasis.nrw 1



flachenhafte Fortfihrung SRS RS W@

« Forfihrungsanlasse

« samtliche Produktionsschritte erfolgen automatisiert
— Aufbereitung der Vordaten
— Ableitung des Gebaudemodells
— Qualitatsprifung
= minimaler Personaleinsatz (~ 1/4-Stelle gD)
« Vorteil der jahrlichen Neuableitung

— Anderungen konnen schnell und einfach in den Datenbestand tibernommen
werden

* Verbesserte Ableitalgorithmen
 Anderung der Anforderungen (z.B. Produktstandard)

“* GEObasis.nrw 12



In h alt Bezirksregierung Kdln b@

— Nachbearbeitung der Gebauden
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Nachbearbeitung

 ca. 1 Millionen Gebaude haben eine falsche Dachform

Arbeitsstunden pro Tag: 6 Arbeitstage pro Jahr: 200

Bearbeitungszeit je Gebaude [in min] 2 4 4
Anzahl Mitarbeiter 1 1 4
Gebaude pro Jahr 36.000 18.000 72.000
Jahre bis Fertigstellung 28 56 14

Bearbeitung aller Geb&aude mittelfristig nicht mdéglich

Zunéachst sollen Iandschaftspragende Objekte bearbeltet
werden e

»

14

i GEObasis.nrw



Nachbearbeitun g Bezirksregierung Koln W@

IR P
NRW

31001_3011 GFK Parlament

» Definition der Landmarken Uber die . e e
Gebaudefunktlon 164 31001 3031 GFK Schloss o

171 31001_3038 GFK Burg, Festung 68

Anzahl Landmarks NRW: 19.033 310013040 GFK SebRce firreligiose st
(Ca O 2 %) 173 31001_3041 GFK Kirche 6516

174 31001_3042 GFK Synagoge 23

175 31001_3043 GFK Kapelle 3709

Anzahl der betroffenen 1x1 km? = | e cotesnus :
KaChel 7277 178 31001_3046 GFK Moschee 97

179 31001_3047 GFK Tempel ql

GEbaUde Werden als 180 31001 3048 GFK Kloster -

.. . 233 51001_1001 BWF Wasserturm 0
generalisiertes LoD2 modelliert  z:  swoii00 swe ko 0
244 51001_1012 BWF Schloss-, Burgturm 0

240 51001_1008 BWF Sende-, Funkturm 0

238 51001_1006 BWF Leuchtturm 0

241 51001_1009 BWF Stadt-, Torturm 0

264 51006_1440 BWF Stadion 299

268 51007_1400 ATP Burgruine 572

269 51007_1500 ATP Historische Mauer 3

270 51007_1510 ATP Stadtmauer 596

271 51007_1520 ATP sonstige hist. Mauer 3

15




Bezirksregierung Kéln

Nachbearbeitung

» Arbeitsschritte

— Vorprozess (automatisiert)
« Landmarken flr einen Kreis bestimmen
» betroffene Kacheln bestimmen
 Luftbilder je Kachel bestimmen

— Bearbeitungsprozess
» Gebaude bearbeiten

— Prifprozess
» Bearbeitete Kachel kontrollieren
» Daten freigeben

,,generalisierte )
Nachbearbeitung™
siehe Modellierungsbelsplele
der AdV

i GEObasis.nrw



Nachbearbeitun g Bezirksregierung Koln y@

« Erfahrung aus der Bearbeitung eines Kreises (Lippe)
— 221 Landmarken
— Luftbilder gesamt: 11.712
— Luftbilder zur Bearbeitung: 649
— ca. 30 min / Gebaude

Arbeitsstunden pro Tag: 6 - Arbeitstage pro Jahr: 200

Anzahl Landmarken: 19033

Bearbeitungszeit je

Gebaude [in min] 30 30 30
Anzahl Mitarbeiter 1 2 4
Gebdude pro Jahr 2.400 4.800 9.600
Jahre bis 8 4 2

Fertigstellung

— Landmarken konnen mittelfristig bearbeitet werden

“GEObasis.nrw Y




Inhalt Bezirksregierung Koln 0@

— Verzahnung von Fortfihrung und Nachbearbeitung

i GEObasis.nrw 18



Forthhrung der Bezirksregierung Koln 0@
Landmarken °

« Landmarken dirfen durch die flachenhafte
Neuableitung nicht Gberschrieben werden

 Wie werden die Landmarken fortgeftihrt?

» Forfihrungsanlasse bei Landmarken
— Neues Gebaude entstanden
— Gebaude abgerissen
— Gebaude erweitert (z.B. Anbau)
— Grundriss wurde homogenisiert
— Gebaudeattribute in ALKIS geandert
— Anderung an der Dachkonstruktion

i GEObasis.nrw



FortfUhrung der

Landmarken

 Landmarken durfen durch die flachenhatfte
Neuableitung nicht Gberschrieben werden

 Wie werden die Landmarken fortgefuhrt?

» Forfihrungsanlasse bei Landmarken
/

Y
.

) 4

X - Gebaude erweitert (z.B. Anbau)
4

X - Anderung an der Dachkonstruktion

i GEObasis.nrw
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Stand: Softwarefirma stellt

Ldsung in Software in Aussicht

zwei Loésungsanséatze

« Berechnung von
Transformationsparametern
fur die Dachkoordinaten

« Homogeniesierter Grundriss
wird mit modelliertem Dach
verschnitten




In h alt Bezirksregierung Kdln b@

« Entwicklungspotential / Vorhaben

i GEObasis.nrw 21



Standardhohen fliir Gebaude  BedrksregierungKain 5

« Jahrliche NRW-weite Neuberechnung des LoD2
- Datengrundlage
— ALKIS-Daten des Geodatenzentrum
 jahrliche Aktualisierung
— Laserscandaten (4 Pkt / m?)
» Aktualisierung 1/6 der Landesflache pro Jahr
« 5/6 der H6hendaten nicht aktuell

=» unterschiedlicher Aktualitatsstand zwischen Grundriss und
Hohendaten

« Gebaude nach Laserscanbefliegung errichtet (und
eingemessen) =» Ableitung des LoD2 in Bodenhdhe

« Gebaude werden in Abhangigkeit der Gebaudefunktion auf eine
Standardhodhe gesetzt (LoD1)

— z.B. Garage = 3 m, Wohngebaude = 6 m, Windrad = 60 m

B o e
3 o - Ny ——
\ T
A
‘
»
G

Stand: Softwarefirma stellt Losung in
Aussicht

i GEObasis.nrw

- Befliegung
- wird Haus
© errichtet

Gebaude
< wird auf

Befliegung

Nach

und einge-
messen

Gebaude- - 7 .
hohe auf :

Bodenhdhe

Standard-
hoéhe
gesetzt



Entwicklungspotential / erteregierune o P
Planungen :

Nutzung von ALKIS Bauteilen

« Nutzung von bDOM Daten
— Ho6here Aktualitat

 Datenaustausch mit den Katasterbehorden
« Ausschreibung der Nachbearbeitung

« Qualitditsmanagement

— Geometrische Prifungen

*  Webdienst
— siehe Rheinland Pfalz
— http://www.rheinland-pfalz-in-3d.rlp.de/

,,Das Bessere ist der Feind des Guten ...

“ GEObasis.nrw (Voltail'e)




Fazit Bezirksregierung Kdln w@
(c)

 NRW ist neben Bayern das erste Land mit einen
Fortfhrungskonzept des LoD2

« NRW legt den Schwerpunkt auf vollautomatisierte Fortfihrung
des Gebaudemodells

— flachenhafte Neuberechnung
— Fertigstellung zum 01.04.2016
* Nachbearbeitung zunachst auf Landmarken beschrankt
— Modellierung durch Dienstleister?
— Nutzung kommunaler Daten?
« LoD1 wird automatisiert aus dem LoD2 abgeleitet
« Weitere Optimierungen vorgesehen

“* GEObasis.nrw 24



Raumlich denken. Praktisch
entscheiden.

Marco Oestereich
Bezirksregierung Koéln
Dezernat 72 — Topographische Basisinformationen

50606 Kaln

Dienstgebaude: Muffendorfer Str. 19-21, 53177 Bonn

Telefon: + 49 (0) 221 - 147 - 4608

Telefax: + 49 (0) 221 - 147 - 4872

eMail: marco.oestereich@bezreg-koeln.nrw.de
Internet: www.brk.nrw.de

eShop: www.geodatenzentrum.nrw.de

i GEObasis.nrw
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Prufp lan Bezirksregierung Kéln "@

« AdV Projektgruppe ,3D-Geobasisdaten” und die ZSHH haben
einen Prufplan fur 3D-Gebaudemodelle erstellt

— Untergliederung in 5 Testkategorien

Klassifizierung

Schemapruifung Konformitét gegen das xsd.Schema

_ Konformitat des Datensatzes zu den Profilen der AdV. Beriicksichtigt werden nicht nur die XSD's sondern auch der
Produktstandard, die techn. Regelwerke und die Anforderungen der ZSHH.

Geometrie Uberpriifung der Geometrie, z.B. "Ist der Kérper geschlossen (Wasserdicht)?" Hier ist die Angabe von
Unschérfebereichen erforderlich.

Semantik Uberprifung der Semantik, z.B. "Ist eine Dachflache auch so modelliert?"

Externe Referenzen Referenzen korrekt angegeben (Syntax)

Prifung auf Erfullung der Referenz kaum mdoglich.

i GEObasis.nrw 26



Prufplan

Bezirksregierung Kéln b &
g |

Priifnummer Testkatigorie LoD1 LoD2  Testkriterien Beschreibung
1000 Schemaprifung x X Schemaeinhaltung Walidierung gegen das xsd.Schema
2100 [Profilkonformitate x x Keine leeren Attribute z.B. <bldg-function> </bldgfunction>
2210 X x Attribute vollstandig? Besitzt Sind alle Pflichtattribute vorhanden

jedes Bauteil, Gebaude korrekte
Pflichtattribute (Diese Priifung ist
in Verbindung mit der Zuordnung
der Attribute zum
Geb3ude/Bauteil zu sehen)

Héhe des Gebiudes aus der Differenz der Dachhihe und der Bodenhihe

measuredHeight

Objektidentifikatar

amkid

Reterenz auf das ALKISIALK-Gebsude

externalHeference

Ableitungzdatum

creationDate

Kennung und Gebsude- baw. Bauwerkshunktion

function

Datenquelle Dachhihe

stringdttribute name="Oatenquellelachhoshe”

Datenquelle Lage

stringdttribute name="DatenquelleLage

Datenguelle Bodenhihe

stringdttribute name="Datenquell=Bodenhoshe

Gemeindeschliszel

stringdttribute name=" Gemeindeschluessal”

roofType (nur Werte der Codeliste)

X Korrekte Belegung des Attribut  Sind nur in den Codelists vorgegebene Inhalte in den Attributen (aktuell kein Pflichtattribut)

Bedeutung

Flachdach

Fulidach

Versetztes Pultdach

Satteldach

‘Walmdach

Krtppeln aimdach

x minimale Gebaudehéhe Ist die Gebaudehdhe (Attributhdhe) kleiner als X (Parameter einstellbar, z.8. 1 m})

x maximale Gebaudehdhe Ist die Gebaudehdhe (Attributhdhe) grélier als ¥ (Parameter einstellbar, z.B. 60 m)

“* GEObasis.nrw
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Prif

2270

Building Parts

ID und Name

an

X

Attribute zugeordnet

Ein Buildingpart gehart nur zu
einem Gebaude.

Bezirksregierung Kdln

Sind die Attribute entweder dem Gebaude oder dem Gebaudeteil richtig zugeordnet. Sind keine Gebaudeteile
vorhanden, werden die Attribute dem Gebaude zugeordnet.

Attribut Bemerkungen Building Buildingpart
Funstion -
FioofType rurLoD2 =

TeTate Fohe, Feine Zwngende ABRangigReT zur

MeasuredHeight

Geometiehihe; Amribut muss bei Lollund LoDZ gefihn
werden

Storeyshboue

EnternalReference

Generics [AmtlicherGemeindeschiisse(

Cenerics [Qualitatsangaben]

- Datenquelle Dachhihe

~ Datenquelle Lage

- Datenquelle Bodenhihe

~ BezugspunkiDach nur LoDl

AddressFeature [Lagebezeichnung]

nach ALKIS Definition (i.d.R. nicht PLZ und Ol

gmEname (Gebaudename)

appearance

steht derzeit norim AJV-XML-Frofil zum CallZ, aber nichtin
der Formatbeschreibung der Z5HH

TenrainintersectionCurve [Geldndeschnitdinie)

Gebaudeteil hat durch die Schachtelung immer eine Relation zu genau einem Geb3ude. Buildingparts
<core:cityObjectMember=
<bldg:Building gml:id="DENW_366ec69b-119b-446f-90ae-2efal83d7355">
<core:creationDate=2013-03-20</core:creationDate
<core externalReferences>
<core-informationSystem:>http-/fwww_adv-online de/fdv/art htm#_9100</core-informationSystem:
<core-externalObject>
<core:name>HAD5314000024540048  001</core:name=
</core:externalObject=
</core'externalReference>
<gen:stringAttribute name="Gemeindeschluessel">
<gen:value»05314000</gen:value>
</gen:stringAttribute>
<bldg-function=11_1003</bldg-function>

Buildingparts Teil eines Gebaudes mindestens zwei Gebaudeteile ergeben ein Gebaude. Ein Gebaude hat entweder 0 oder mehr als 1 Gebaudsteile

keine Unterteilung von
Buildingparts

Korrekte QID?

Ist der Dateiname korrekt?

<gml-name> bei Citymodel
vorhanden? Sind die Werte
zulassig

Gebaudeteile durfen nicht in weitere Gebaudeteile unterteilt werden

z.B. <bldg:Building gml-id="DENW_03fd1854-85b0-4266-bd7f-b511146a7d6b">
DE!/_03fd1854-85b0-4266-bd7f-b511146a7d6b

NW= Bundeslandkiirzel

(BY, HE, HH, ST, NI, RP, SH, TH, NW., MV, SL. BW, HB, BB, SN und BE maglich)

2B LoD1_438_5735_1_B8 xml
_438_5735_1_BB (LoDA und LoD2 maglich)

LoD1_438_56735_1_BB (1 und 2 méglich)

LoD1_438_6735_1_11 {BY, HE, HH, ST, NI, RP, SH, TH, NW, MV, SL, BW, HB, BB, SN und BE méglich)

2B <gmlname>LoD1_438_6735_1_BB</gml name>
_438_5735_1_BB (LOD1 und LoD2 moglich)

LoD1_438_56735_1_BB (1 und 2 méglich)

LoD1_438_6735_1_11 (BY, HE, HH, ST, NI, RP, SH, TH, NW, MV, SL, BW_HB.BB. SN und BE méglich)




Bezirksregierung Kéln \’

Prufplan

X x Wasserdichtigkeit Das 3D-Gebaudemodell muss wasserdicht sein.

X x Uberschneidungsfrei Das 30-Gebaudemodell muss Gberschneidungsfrei sein.

X X Planaritat der Flachen Alle Flachen missen planar sein. (Toleranz)

x X MNormalenvektoren zeigen nach
aulten

X X Wandflachen vertikal Die Wandflachen missen vertikal sein.

x X Dachflachen nicht vertikal Alle Flache eines Daches dirfen nicht vertikal sein. Ausnahme beim Shetdach, bei diesem muss ein Flache vertikal

sein.

X X Bodenflache horizontal Die Bodenflache muss horizontal sein

X X Buildingparts berihren sich Gebaudeteiles haben gemeinsame Berihrflachen oder Berdhrlinien

X Dachflache parallel zur
Bodenflache

X X Dachpunkte ungleich Dachfache soll keinen gemeinsamen Punkt mit der Bodenfliche haben
Bodenpunkte

X x Polygonprifungen Minimale Punktanzahl eines LinearRing (LR} korrekt

LR ist geschlossen
Punkt-Dubletten in einem LR (list)
Selbstverschneidungen in einem LR

x X Solidpriifungen Minimale Seitenanzahl eines Solids
Verschneidung von Polygonen eines Solids auf3erhalb Kanten und Eckpunkten
Weniger als zwei inzidente Polygone pro Kante
Mehr als zwei inzidente Polygone pro Kante
Konsistente Flachenorientierung aller Polygone eines Solids
Flachennormalen eines Solids korrekt
Alle Komponenten eines Solids missen miteinander verbunden sein
Alle an einem Punkt inzidenten Polygone kénnen als zusammenhangender Graph dargestellt werden, der sich aus
den gemeinsamen Kanten dieser Polygone ergibt
lod1SolidGeometry vorhanden

® x Semantische Prifungen lod1SolidGeometry liegt vor
BuildingParts sind als Solid modelliert
MultisurfaceGeometry stellt de facto eine Solid-Struktur dar
Flachennormale bei Dachflachen zeigt nach oben
Flachennormale bei Seitenwanden zeigt zur Seite
Flachennormale bei Grundfiachen zeigt nach unten
Begrenzungsflache besteht aus nicht-koplanaren Polygonen
Begrenzungsfliche besteht aus mehreren koplanaren Polygonen
storeysAboveGround ist plausibel bzgl. der Hihe der Geometrie
measuredHeight entspricht der Héhe der Gebaudegeometrie
Das Attribut minimaleTrauthoehe liegt auf Hohe des niedrigsten Dachpunktes der Geometrie
Das Attribut Flaeche entspricht dem aus der Geometrie berechneten Flacheninhalt

X ® BoundingBox (gml:boundedBy)

konform zu GMLMame und
Dateiname liegt der Schwerpunkt der Bounding Box in der entsprechenden Kachel




Prufp I an Bezirksregierung Kdln "@

4100

4200
4300

4400

4500

4500

4700

4300

4800

5000

Semantik X Senkrechte Flache=WallSurface  Sind alle senkrechten Flachen Wande?
Ausnahme: Scheddach hat evtl. senkrechte Dachflache.
X X Conformance Requirements Sind die Conformance Requirements eingehalten
X LaD2 als Seolid und Ist jedes Gebaude als Solid und Flachenaggregat modelliert?
Flachenaggregat
X X Building GML ID eindeutig Die Building GML 1D muss fiir den gesamten Datenbestand eindeutig sein.
X X Referenz zum ALKIS/ATKIS Stimmt die Referenz zum ALKIS/ATKIS Objekt - hat jedes Gebdude eine Eindeutige ALKIS/ATKIS ID
Objekt abgleichen
X X Codelisten (Prifung der externen  Plausibilitdtsprifung (sind nur die vergegebenen Kennungen verwendet)
Referenzen)
X X Attributtyp korrekt Pflichtattribute und optionale Attribute miissen bestimmte Datentypen entsprechen (Zahl, Text, ...}
X X ldentifizierung von Welche vom Produktstandard abweichende Attribute sind im Datenbestand vorhanden?
Landerspezifischen Attributen
X X Priifung der Ubereinstimmung von
srsDimension
Externe Referenzen X X Externe Referenz zum ALKIS- <core:externalReference=
Objekt wvorhanden und syntaktisch  <core:informationSystem=http:/fwww_adv-online deffdwart htm#_9100</core:informationSystem:
karrekt? <core:externalObject=

<core:name>DESHPDHK0002VtQC</core:name=
<fcoreexternalObject=
</corecexternalReference=

« Der Prufplan ist veroffentlicht (inkl. Anhang Gebaudefunktionen)

— Aktuelle Version 1.3

« Prifplan als Orientierung Lander, Kommunen und Softwarehersteller
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Prifsoftware Bezirksregierung Koln "@

« Umsetzung der Schemaprifung und Profilprifung durch
Softwarefirma

P

Schemaprifung

Konformitét gegen das xsd.Schema
Konformitét des Datensatzes zu den Profilen der AdV. Berlcksichtigt werden nicht nur die XSD's sondern auch der
i ie Anforderungen der ZSHH

Geometrie Uberpriifung der Geometrie, z.B. "Ist der Korper geschlossen (Wasserdicht)?" Hier ist die Angabe von
Unschérfebereichen erforderlich.

Semantik Uberpriifung der Semantik, z.B. "Ist eine Dachflache auch so modelliert?"

Externe Referenzen Referenzen korrekt angegeben (Syntax)
Prifung auf Erfillung der Referenz kaum mdéglich.

« Software steht allen Bundeslandern kostenfrei zur Verfigung
« Weitergabe an Kommunen und Auftragnehmer maoglich
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attributive Priifungen

fehlerfrei
fehlerhaft
Warnung
LoD2-Prufung

22101

2100 -

2210.2

22103

22104

2210.5

2210.6

2210.7

2210.8

2220.1

22109 _

2220.2

22203

22204

2260

22701

2270.2

22703

22704

2270.5

2270.6

2270.7

2270.8

2270.9

2270.10

2270.11

2270.12

2270.13

2270.14

Bauteile

23101

23102

2320

2330

ID & Name

2410
2420
2430

BoundingBox

2510

25201

2520.2

"Geometrie”

2610

2620

2630.1

26302
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Aktueller Stand LoD1-DE Bezirksregierung Koln

Bereitstellung Uber die
ZSHH

Stand: 11/2015
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Vertri eb LoD1 Bezirksregierung Kdln ’d@

Fazit

Bundesweite Verfiigbarkeit der LoD1-DE erreicht, Weg fir weitere
Lizenzierungen dadurch geebnet

Lizensierung durch mehrere Unternehmen erfolgt (Infas360, Post Direkt,
Nexiga...)

Anwendungen bestehen in der Auswertung der Daten und Erstellung
von Folgeprodukten

Valide Aussagen zur Qualitat erst im Laufe des Jahres 2016 zu erwarten

Marktdurchdringung wird noch Zeit in Anspruch nehmen — Aber:
Lizenznehmer forcieren Nutzung amtlicher Geobasisdaten

Lizenzierung durch Unternehmen aus dem Navigationsbereich (z.B.
Here, TomTom, Navitel) wirde ,Durchbruch® bedeuten
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