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INSPIRE

(Infrastructure for Spatial Information in bt o
the European Community)

* X %

Richtlinie 2007/2/EG N
des Européaischen Parlaments

und des Rates vom 14. Marz 2007

zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur
in der Européischen Gemeinschatft

Weitere allgemeine Informationen tber
INSPIRE : www.gdi-de.org
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Einteilung der Themenblocke in Anhange (Annex)

Annex | Annex I

» Coordinate reference systems « Statistical units

» Geographical grid systems « Buildings

» Geographical names * Soll

» Administrative units * Land use

» Addresses * Human health and safety

» Cadastral parcels « Utility and Government services

» Transport networks « Environmental monitoring facilities

» Hydrography * Production and industrial facilities

* Protected sites * Agricultural and aquaculture facilities
. . demography

Annex || Datenspezifikation riction /

+ Elevation Hohendaten (Elevation) [ting units

* Land cover « Atmospheric conditions

* Orthoimagery « Meteorological geographical features

* Geology « Oceanographic geographical features
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INSPIRE-Zeitplan (Annex l1&lll)

e Juli bis August 2011 :
,Offentliche* Kommentierungs- und Testphase

o April 2012 : Version 3.0 der Spezifikation

« Anhorung der Mitgliedslander zu den
Spezifikationen

» Mitte des Jahres 2013:
Umsetzung in europaisches Recht

 FUr  neue” Datensatze
=> Anwendung der Spezifikation 21.10.2015

 Fir alte" Datensatze
=> Anwendung der Spezifikation 21.10.2020
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* Abgrenzung der Thematik ,Elevation®

» Hoheninformationen der Erdoberflache :
’ » Digitale Gelandemodelle
» Digitale Oberflachenmodelle

» (Kustenlinie)
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 Datenmodel

<applicationSchema»
Elev ationBase Types

g + ElevalionPropertyTypeValue

» Basisklasse g i N
.Elevation BaseTypes* I K s
o ! B £
<applicationSchema» (appli(zliunsdl;max «applicationSchemas»
ElevationGridCov erage ElevationVectorElements ElevationTIN
: Elevationslidmvemge omgets : x:t:::rypevame + ElevafionTIN
+ ChariDatum
 Unterklasse = il
ElevationVectorElements" = Mewriouitn
+ SpotElevatfonc'ssv |
« Unterklasse Bl - rametenrypevan
,ElevationGridCoverage* B o
» Unterklasse
,ElevationTIN“
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aefestureTypes
ElevationVectorCbject

° Datenmodel : locaiDepthDatum: ChartDatum [0..1]

propertyType: ElevationPropertyType\/slus

svoidable, ifeCycieinfos
ElevatipnFesture
+ beginldezpanVerzsion: DateTime

« Unterklasse ,Vector Elements” |+ srmsaniesen: taetme 0.1

« ContourLine et
CentourLine
H afestureTypas
.
SDOtHelght + geomatry. GM_Cune SpotElevation
. + propertyValue: DirectPosdion
e BreakLine s b geametry: GM_Point
rhd o] b r tviak DiraciPastior
N V dA + contourLineType: ContourLineTypeValus ERpeRVe: - DimctPosition
Ol rea + downRight: Boolesn pvoidables
F classfication: SpotElevstionClassValus
o ISOIatedArea constraints F geographicaiName: GeographicaiName {0..
{property\slueDimansionis1] F spotElevatonType: SpotElevationTypeVal
{propertyValuelzsReferredToVerticalCRE]
ranciraints
«featureTypes h
BreakLine VerticaiCRS}

* Viele Attribute ,voidable* ! B s DT
« Abgabe nicht zwingend vorgesehen. | 7 ==

«voxiaDlas

+ manMadeBresk: Booleen
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 Datenmodel

« Unterklasse ,Coverages"”

» ElevationGridCoverage

: ; ; - L
-l . L SN g
¥ ¥ B
i ; C e

» Abgabe von Gitterdaten ist

T

INSPIRE TWG Elevation

«featureTypes
ElevationGridCoverage

domsinExtent: EX_Extent [1..°]

inspireld: |dentifier

propertyType: ElevationPropertyTypeValue
surfacaType: SurfaceTypeValue

* 4+ 4+ 4

fa "y PER 2N

voxiable, iifeCyclelnfox
beginLifespanVersion: DateTime
endLifespanVersion: DateTime

* 4 a

constraints
{rangeSetValuesAreOfTypeFlost]
{domainExtentContsinsGeographicElement)

{identicalOffsetVectorsWithinElevationCoverasgeAggregstion}

{onginDimensionis2}
{domsinRequiresCRS])
{domainDimension|s2}

]

zwingend vorgesehen. B o
. - . . RectifiedGridCoverage
 Einheitliche Georeferenzierung ist :
empfohlen (=> CommonGrid). omsnisnucttedcns
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 Datenmodel
e Unterklasse ,TIN®

e ElevationTIN

Abgabe ist nicht
zwingend vorgesehen.

Kein ,TIN-Coverage“.

INSPIRE TWG Elevation

zfeatureTypes
ElevationTIN

+ o+ 4

geometnes: GM_Tin

inspireld: |dentifier

properyType: ElevationProperyTypeValue
surisceType: SurfaceTypsVsius

svoidable, ifeCycielnfos

~ElevationFeature

+
+

baginlifesoanVarsion: DateTima
andlifespanVersion: DeteTime [0..1]

atypes
Coordinate geometry::GM_Tin

GM_TrangulatedSurface

bresklines: Set<GM_LineStnng>
controiPoint: GM_Position [3..4]

maxLength: Distancs

stoplines: Set<GM_Lin=Stnng=

E N T T
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(Weitere) Kapitel der Datenspezifikation
Scope

Overview

Specification scopes

Identification information

Data content and structure
Reference systems

Data quality

Dataset-level metadata

Delivery

10. Data capture

11. Portrayal

12. Annex (Use cases, ,Common Grid*)

© o N OAWDNE
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 Empfehlung des Koordinatensystems :

 FiUr Land“-HO6hendaten

« ETRS89 — geogr. Koordinaten — EVRS2007
fur europaweite Datensétze

e ETRS89 — UTM- EVRS2007
fur nationale Datensatze

« Fur Bathymetrie-Daten
« ETRS89 - in Tidegebieten : LAT
« ETRS89 — aul3erhalb Tidegebieten : MSL

* (Fur Gebiete au3erhalb Europas : ITRS — EGM2008)
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« Empfehlung ,,Common Grid“:

» Geographische Koordinaten als Grundlage,
bezogen auf ETRS89

» Einheitliche Lagerung des Gitter-Nullpunkts

» Definition von abgestuften Auflosungen
(angelehnt an das DTED-Format)

» Ziel : Schaffung vergleichbarer Gitterdaten in
Uberlappungsbereichen

» Abgestimmt mit der TWG ,,Orthophotos”
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Kritikpunkte der Kommentierungsphase (1)

« Standardformate :
« GML ist grundséatzlich der Standard.
o Fir Grids : zuséatzlich Tiff
* Fir Bathymetrie-Grids : zusatzlich BAG

o Fur TIN und Vektorelemente konnten keine
speziellen (allgemein gebrauchlichen)
Austauschformate gefunden werden.
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Kritikpunkte der Kommentierungsphase (2)

« Kombinierte Datensatze
* Viele Kommentare zu diesem Thema
» Unterschiedliche Georeferenzierung
» Modellierung durch Teildatenséatze moglich

» Beschreibung in der Spezifikation (zum
Zeitpunkt der Verdoffentlichung) nicht
ausreichend.
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Kritikpunkte der Kommentierungsphase (3)

» Georeferenzierung
 Grundsatzliche Uberarbeitung der Modellierung
* Probleme bei Binnengewassern
» Diskussion mit anderen TWGs
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Kritikpunkte der Kommentierungsphase (4)

* Punktwolken des Laserscannings

* Modellierung der Punktwolken wurde
gewdunscht.

» Da von der europaischen Kommission jedoch in
erster Linie Modelle angesprochen wurden,
wurde diese Modellierung nicht durchgefthrt.

» Keine Modellierung von ,Messwerten*.
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Zusammenfassung

« Die aufgeftihrten Kritikpunkte wurden gesichtet, diskutiert
und soweit moglich bei der Uberarbeitung berticksichtigt.

» Die Spezifikationen bieten den technischen Hintergrund
der européischen Gesetzgebung. Die ,Requirements”
der Spezifikationen sind in ein themenspezifisches
Gesetzesdokument zusammengefasst.

« Download der Spezifikation(en) :
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/paqgeid/2
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Vielen Dank
fur lhre Aufmerksamkeit.

Michael.Hovenbitzer@bkg.bund.de
www.bkg.bund.de

(bkg
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